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Amarillo Azul Blanco Gris Oscuro 

Descripción de Producto 
 

Las orejeras left/RIGHT disponen de un innovador diseño, diferenciándolas de todos los protectores auditivos 
existentes. Diseñadas con orejeras individuales para la oreja izquierda y derecha, consideran la anatomía 
individual del usuario.  
 

Características Principales 
 

 Orejeras individuales para oreja izquierda y 
derecha 

 Las orejeras anatómicamente diseñadas 
siguen el contorno de cabeza  

 Amplio espacio interno para las orejas 
 

 Resorte de acoplamiento que permite 4 
posiciones: de trabajo, de espera, en reserva y 
de almacenamiento 

 Disponible en 4 colores y 4 niveles de 
atenuación: Bajo (L), Medio (M), Alto (H) 

3 Niveles de Atenuación 
Bajo (L) Medio (M) Alto (H) 

Información Técnica 
Materiales 
Enganche a casco: PA                        
 

Sistema de ajuste en altura: TPE 
Orejeras: ABS 

Almohadilla: PVC con cubierta de PU 
Insertos: espuma PE 

Certificados EN  
   
   Probadas y certificadas según EN352-3:2002 por FIOH, Finlandia (0403).  
     

    Valores de atenuación – Bajo (L) 
 
 
 
 
 
 
   H = 27 dB, M = 22 dB, L = 15 dB, SNR = 25 dB                                                  Peso: 212 gramos 
 
 
 
 

    Valores de atenuación – Medio (M) 
 
 
 
 
 
 
   H = 29 dB, M = 25 dB, L = 17 dB, SNR = 28 dB                                                  Peso: 254 gramos 

 
 

 Frequencia Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 Atenuación Media, Mf (dB) 10,7 10,6 15,6 22,9 30,3 27,5 31,3 33,0 

 Desviación estandar, sf (dB) 2,9 1,8 3,6 1,8 3,0 3,0 1,9 3,0 

 APV (Mf - sf) (dB) 7,8 8,8 12,0 21,1 27,2 24,4 29,4 30,0 

 Frequencia Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 Atenuación Media, Mf (dB) 13,4 13,8 18,8 26,9 34,1 30,9 33,6 37,8 

 Desviación estandar, sf (dB) 4,1 3,0 3,2 2,1 2,9 4,3 2,5 2,9 

 APV (Mf - sf) (dB) 9,3 10,8 15,6 24,8 31,1 26,6 31,1 35,0 
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    Valores de atenuación – Alto (H) 
 
 
 
 
 
 
   H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB, SNR = 31 dB                                                   Peso: 336 gramos 
 
   Certificaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ГГ ГГ Г 12.4.208-99                 ГГГ ГГ ГГ Г 12.4.208-2006                 Г ГГГ EN 352-1-2002 
 

 
 
Información de Pedidos 
Referencias Descripción de producto Colores 
10087437 Orejera left/RIGHT, Bajo (L), banda de cabeza Amarillo 
10087438 Orejera left/RIGHT, Bajo (L), banda de cabeza Azul 
10087439 Orejera left/RIGHT, Bajo (L), banda de cabeza Blanco 
10101995 Orejera left/RIGHT, Bajo (L), banda de cabeza Gris oscuro 
10087428 Orejera left/RIGHT, Medio (M), banda de cabeza Amarillo 
10087429 Orejera left/RIGHT, Medio (M), banda de cabeza Azul 
10087430 Orejera left/RIGHT, Medio (M), banda de cabeza Blanco 
10101996 Orejera left/RIGHT, Medio (M), banda de cabeza Gris oscuro 
10087422 Orejera left/RIGHT, Alto (H), banda de cabeza Amarillo 
10087423 Orejera left/RIGHT, Alto (H), banda de cabeza Azul 
10087424 Orejera left/RIGHT, Alto (H), banda de cabeza Blanco 
10101997 Orejera left/RIGHT, Alto (H), banda de cabeza Gris oscuro 
Kits de Higiene 
10092878 Kit de Higiene para orejera left/RIGHT Bajo (L) 
10092879 Kit de Higiene para orejera left/RIGHT Medio (M)
10092880 Kit de Higiene para orejera left/RIGHT Alto (H)
 
 

 Frequencia Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 Atenuación Media, Mf (dB) 15,6 16,8 22,1 29,9 35,9 34,1 35,4 39,3 

 Desviación estandar, sf (dB) 4,1 3,0 2,6 2,7 3,0 4,2 2,5 3,5 

 APV (Mf - sf) (dB) 11,4 13,8 19,5 27,2 33,0 29,9 32,9 35,7 


