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355 C

MATERIALES Y COMPONENTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• · Policarbonato

Hechos de Policarbonato de Alta Durabilidad, ayudan a 
proteger a los usuarios de partículas en el aire, salpicaduras o 
spray.
Por sus extremos curvos, pueden ser utilizados con orejeras.

• La línea de Accesorios V-Gard se ha probado para exceder los 
estándares, por lo cual no debe utilizarse con accesorios de otras

• marcas.
• Sus dimensiones: 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x .04” (1.02 mm).
• Curveado a los lados, para un ajuste más cercano a la cara y mejorar 

la resistencia al impacto y a salpicaduras.
• Nitrómetro, únicamente puede utilizarse con el protector de barbilla 

estándar (ndp 10115827),o el retráctil (ndp 10115828), ambos se 
venden por separado.
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NORMAS Y APROBACIONES
• EN 166 (2C-1.2 MSA 1B), ANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3 Y AS/NZS 1337.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Número de Parte Color

10115836 Visor, V-Gard, Policarbonato, Curveado, Transparente

10115837 Visor, V-Gard, Policarbonato, Curveado, Transparente, 
Nitrómetro

10120108 Visor, V-Gard, Policarbonato, Curveado, Transparente 
Paq. 20 pzas

VISORES V-GARD PARA APLICACIONES
GENERALES 8”X17”X.04”


